
Nu leverbaar: de nieuwe onderlegringen van M3 t/m M12, 
altijd direct bij de hand. Snel en gemakkelijk – zo uit de 
doos, in een wip gemonteerd! Ring en schroef worden 
veilig geborgd.

Toepassingsmogelijkheden:
Montix® is overal inzetbaar, waar een veilige 
en snelle fi xatie vereist is. Waar tijd geld is en 
ecologisch duurzaam gewerkt en geproduceerd 
wordt.

Dit zijn slechts een paar van de talloze toepassingen waarbij 
Montix® het werk makkelijker, veiliger en effi ciënter maakt.

Bij elektromontage voorkomt Montix® kort-
sluiting. De onderlegringen kunnen niet meer 
omlaag vallen. Bovendien verstevigt Montix® 

kwetsbare schroefbevestigingen op printplaten.

Tijdens montageklussen vergemakkelijkt 
Montix® bovenhoofds werken en biedt extra 
veiligheid, omdat één hand vrij blijft.

Op schroefverbindingen maakt Montix® van 
iedere moer of schroef een combimoer of 
combischroef. Gewoon even opdrukken en 
vastschroeven. 

In de automobielbouw wordt Montix® vóór 
het spuiten op de juiste plaats vastgekleefd. 
En na het lakken defi nitief vastgeschroefd.

In sanitaire ruimten hecht Montix® ook 
uitstekend op vochtige wanden en markeert 
en verstevigt aan te brengen boringen.

In de botenbouw komt Montix® van pas 
tussen de laminaten, ook als markering en 
versteviging van aan te brengen boringen.
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Montix®

• Onderlegringen met lijm

• Staal, verzinkt zilverblauw Cr(VI)-vrij

•  Oplosmiddelvrije, geurneutrale hechtlijm, 
temperatuurbestendig tot 80 °C 

Direct bij de hand, in 

een wip gemonteerd

– tijd- en geldbesparend
Ze doen precies waarvoor ze bedoeld zijn: 

zelfklevende onderlegringen



Maattabel Montix® onderlegringen
D2
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Grootte (nom. maat) Gatdiameter D1 Buitendiameter D2 Dikte s Materiaal

M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm

Staal, verzinkt 
zilverblauw 
Cr(VI)-vrij

M4 4,3 mm 9 mm 0,4 / 0,6 / 0,8 mm

M5 5,3 mm 10 mm 0,5 /1,0 mm

M6 6,4 mm 12 mm 0,6 /1,6 mm

M8 8,4 mm 16 mm 0,8 /1,6 mm

M10 10,5 mm 20 mm 1/ 2,0 mm

M12 13,0 mm 24 mm 1,2 /1,8 / 2,5 mm
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Montix® lijm

Beschrijving:

De lijm is een gemodifi ceerde, oplosmiddelvrije acrylaatlijm. Deze combineert een uitstekende 
tack met een uitzonderlijk hoge onmiddellijke hechting op de meeste oppervlakken, maar tevens 
op moeilijke oppervlakken zoals schuimstoffen en PE- resp. PP-Folien. De lijm is APEO-vrij.

Technische gegevens:

Drager: Vlies 12 g/m²

Afdekking: Releasepapier, geel, 90 g/m²

Lijmgewicht: 90 g/m²

Totale dikte: 0,10 mm

Kleefkracht: min. 16 N / 25 mm² (contacttijd: 1 h)

Temperatuurbestendigheid: van -40 °C tot +100 °C
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Direct bij de hand, in 

een wip gemonteerd

– tijd- en geldbesparend
Ze doen precies waarvoor ze bedoeld zijn: 

zelfklevende onderlegringen

Speciale oplossingen met Montix®:
Desgewenst produceren wij Montix® in alle gangbare 
materialen en afmetingen en voorzien van een speciale 
lijm (hittebestendigheid tot 280 °C). Informeer bij ons. 

Vanzelfsprekend vervaardigen wij voor u ook speciale op 
maat gesneden onderdelen, bijvoorbeeld stansstukken, 
excenterschijven, clips, aanloopschijven, speciale schijven, 
veer-, span- en schotelschijven (getand), geribbelde contact-
schijven, trekstukken, geponste stukken, geribbelde schijven, 
speciale moffen en stiften etc.
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